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Cesta k vhodnému pilovému retézu

Abyste nalezli ten spravny pilovy fetéz pro Vas ucel pouziti,
potrebujete nékolik informaci, aby byla motorova pila, lista a
retéz navzajem sladény. Servisni policko na listé Vam k tomu
poskytuje nasledujici ¢tyfi hodnoty:

o Délka listy
A Dle ucCelu pouZziti je nutno zvolit spravnou

2 délku listy.

e RoztecCe retézu

RozteC rfetézu je urCena vzdalenosti mezi hlavami
Q ‘

A nyta. Retéz, lista a fetézka musf byt vzdy vzajemné
t=a2  sladény.

e Pocet hnacich ¢lanku
Poc¢et hnacich ¢lankd urduje délka fetézu. Poditaji
se pouze hnaci Clanky, ne napfiklad fezné zuby.

@) Siika drazky/tloustka hnaciho &lanku
>/« Retéz vedou v li§t& hnaci &lanky. Sitka drazky
M vodici liSty a tlouStka hnaciho ¢lanku musi
navzajem souhlasit.

Poté, co jste zjistili Styrfi uvedené hodnoty, vyberte si nasledné
vhodny typ fetézu pro Vase pouZiti. Typ fetézu je urcen tvarem
fezného zubu. Tvary zubU definuji v rozhodujici mife, jak dobfe
budou spinény rizné pozadavky.

Micro
Spolehlivé a komfortni fetézy s kulatymi zuby, presné a
a snadné ovladani.
A
Super

Vysoce vykonneé fetézy s hranatymi zuby pro nejvyssi
a rezny vykon.
&,

Pilové fetézy s navafenym tvrdkovem pro pouZiti ve zne-
CiSténém drevu.



